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KOMPRESSOREN

AI.32005
Koaxialer ölfreier Kompressor, 230V – 180 I/min – max. Druck 8 bar - Gewicht 5 kg. Abmessungen: 
L 400 x H 230 x B 370 mm.

AI.32011
Koaxialer geschmierter Kompressor, Einphasenanschluss 230V – 5,0 A – 1,1 kW – 185 I/min – max. 
Druck 8 bar - Gewicht 14 kg – Schalldruckpegel 80 dB(A) – mit 6 l Speichertank. Abmessungen: L 
320 x H 440 x B 260 mm.

AI.32011.RC
Koaxialer geschmierter Kompressor, Einphasenanschluss 230V – 5,0 A – 1,1 kW – 185 I/min – max. 
Druck 8 bar - Gewicht 14 kg – Schalldruckpegel 80 dB(A) – mit 6 l Speichertank und Fernbedienung. 
Abmessungen: L 320 x H 440 x B 260 mm.

AI.32091
Kompressor 230V - 50 l/min – STPV. Gewicht 3,5 kg. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32092
Kompressor 230V - 50 l/min – STPV-AB mit Fernbedienung und Druckschalter. Gewicht 5 kg. 
Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

KOMPRESSOREN

AI.32121
Kompressor ST 12V – 50 I/min – 13,5 A – Gewicht 3,5 kg. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32122
Kompressor ST 24V – 50 I/min – 7 A – Gewicht 3,5 kg. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32131
Kompressor STPV 12V – 50 I/min – 13,5 A – mit Druckschalter und Rückschlagventil. Gewicht 4 kg. 
Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32132
Kompressor STPV 24V – 50 I/min – 7 A – mit Druckschalter und Rückschlagventil. Gewicht 4 kg. 
Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32141
Kompressor STPV-AB 12V – 50 I/min – 13,5 A – mit Druckschalter, Rückschlagventil und 
Fernbedienung. Gewicht 5 kg. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32142
Kompressor STPV-AB 24V – 50 I/min – 7 A – mit Druckschalter, Rückschlagventil und 
Fernbedienung. Gewicht 5 kg. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32141.M
Kompressor STPV-AB 12V – 50 I/min – 13,5 A – mit Druckschalter, Rückschlagventil und Fernbedienung 
mit Feder (Totmann-Schalter). Gewicht 5 kg. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32142.M
Kompressor STPV-AB 24V – 50 I/min – 7 A – mit Druckschalter, Rückschlagventil und Fernbedienung 
mit Feder (Totmann-Schalter). Gewicht 5 kg. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.
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AI.32180
Kompressor Stream 230V – 450 W – 145 l/min. Gewicht 8,5 kg. Abmessungen: L 326 X H 289 x B 164 mm.

AI.32180_24
Kompressor Stream 24V – 450 W – 145 l/min. Gewicht 8,5 kg. Abmessungen: L 326 X H 289 x B 164 mm.

AI.32180_12
Kompressor Stream 12V – 450 W – 145 l/min. Gewicht 8,5 kg. Abmessungen: L 326 X H 289 x B 164 mm.

*auch mit Fernbedienung verfügbar

STREAM
KOMPRESSOREN

KOMPRESSOREN FÜR 
 MULTIFUNKTIONSSYSTEM

AI.32921
Kompressor 12V – 50 l/min für Multifunktionssystem. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32922
Kompressor 24V – 50 l/min für Multifunktionssystem. Abmessungen: L 230 x H 170 x B 135 mm.

AI.32801
Kompressor 230V – 179 I/min für Multifunktionssystem. Abmessungen: L 310 x H 325 x B 205 mm.

Das pneumatische Steuerpult ist für das Aus- und Einfahren des Masts konzipiert und wird 
benötigt, wenn die Luft aus der Fahrzeugluftanlage, einem Druckluftzylinder oder einem 
Kompressor ohne Druckregelung genutzt wird.

PNEUMATISCHES
STEUERPULT

PC.33211
Pneumatisches Steuerpult mit Druckregler.

PC.33212
Pneumatisches Steuerpult mit Druckregler und Feder (Totmann-Schalter).

PC.33213
Pneumatisches Steuerpult mit Druckregler und Feder (Totmann-Schalter) nur für die 
Ausfahrbewegung.

PC.33221
Pneumatisches Steuerpult mit Druckregler und Trockenfilter.

PC.33222
Pneumatisches Steuerpult mit Druckregler, Trockenfilter und Feder (Totmann-Schalter).

PC.33223
Pneumatisches Steuerpult mit Druckregler, Trockenfilter und Feder (Totmann-Schalter) nur für die 
Ausfahrbewegung.
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