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SCHEINWERFER
LZ

Die von Fireco entwickelten Scheinwerfer ergänzen Teleskopmasten mit hochwertiger Beleuchtung 
und bieten Feuerwehrkräften oder Rettungsteams die bestmögliche Unterstützung.
Sie können auf einer Dreh- und Schwenkvorrichtung oder – falls erforderlich – direkt am Mastkopf 
montiert werden, auch in einer 360°-Position (z. B. 3 Flutlichter im Abstand von 120° oder 4 
Flutlichter im Abstand von 90°).
Die neueste Serie von LED-Scheinwerfern von Fireco sind die LZ LEDs: Sie kombinieren 
energieebziente Leistung mit einer hohen Lichtausbeute und sind erhältlich in Versionen mit 
50W, 80W, 100W, 200W, 300W oder 400W sowie mit 60°- oder 90°-Abstrahlwinkeln.

LZ 50 W

MERKMALE

Leistung 50 W

Versorgungsspannung 12-40Vdc

Stromaufnahme 4,16 A - 1,25 A

Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom 8800 LM

IP-Schutzart IP 66

Gewicht 1,1 kg

Abmessungen 128x148x70 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C

LZ 80 W

MERKMALE

Leistung 80 W

Versorgungsspannung 12-40Vdc

Stromaufnahme 6,66A  -2,00A

Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom 11500 LM

IP-Schutzart IP 66

Gewicht 1,1 kg

Abmessungen 128x148x70 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C

LZ 100 W

MERKMALE

Leistung 100 W

Versorgungsspannung 12-24 Vdc / 130-230 Vac

Stromaufnahme 8,3/4,16 A - 0,77/0,43 A

Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom 17600 LM

IP-Schutzart IP 66

Gewicht 3 kg

Abmessungen 348x161x96 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C

LZ 200 W

MERKMALE

Leistung 200 W

Versorgungsspannung 12-24 Vdc / 130-230 Vac

Stromaufnahme 16,7/8,3 A - 1,54/0,87 A

Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom 35200 LM

IP-Schutzart IP 66

Gewicht 5,8 kg

Abmessungen 362x224x142 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C
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LZ 300 W

MERKMALE

Leistung 300 W

Versorgungsspannung 12-24 Vdc / 130-230 Vac

Stromaufnahme 25/12,5 A - 2,31/1,3 A

Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom 52800 LM

IP-Schutzart IP 66

Gewicht 7,6 kg

Abmessungen 517x224x142 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C

LZ 400 W

MERKMALE

Leistung 400 W

Versorgungsspannung 12-24 Vdc / 130-230 Vac

Stromaufnahme 33/16,7 A - 3,08/1,74 A

Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom 70400 LM

IP-Schutzart IP 66

Gewicht 10,8 kg

Abmessungen 674x224x142 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C
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FLOODLIGHTS
DUO LZ

Die natürliche Weiterentwicklung der LZ-Serie: Die Duo LZ-Scheinwerfer sind Firecos vielseitigste 
LED-Beleuchtungslösung.
Sie ermöglichen es den Einsatzkräften, die Beleuchtung an die Umgebungsbedingungen anzupassen, 
indem zwischen zwei Farbtemperaturen gewechselt werden kann: Klassisches Tageslichtweiß (5700 
K) oder ein wärmeres selektives Gelblicht (2700 K).
Besonders geeignet für neblige oder verschneite Umgebungen, reduziert das Gelblicht Blendeaekte 
und sorgt für bessere Sicht. Ganz gleich, wie das Wetter ist – die Duo LZ garantieren optimale Sicht in 
jeder Situation.

DUO LZ 100 W

MERKMALE

Leistung 100 W

Versorgungsspannung 12-40 Vdc

Stromaufnahme 8,3/2,5 A

Farbtemperatur 2700K/5700K

Lichtstrom 8000 LM/ 8900 LM

IP-Schutzart IP66

Gewicht 3 kg

Abmessungen 348x161x96 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C

DUO LZ 200 W

MERKMALE

Leistung 200 W

Versorgungsspannung 12-40 Vdc

Stromaufnahme 16,7/5 A

Farbtemperatur 2700K/5700K

Lichtstrom 18700 LM / 20370 LM

IP-Schutzart IP66

Gewicht 6,5 kg

Abmessungen 362X224X142 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis + 85°C

DYNALED

Der 200W Dynaled (130–230V) vereint Präzision und Ausleuchtung in der Fläche in einem einzigen 
Gerät, indem er Flutlicht- und Spotlichtlinsen kombiniert.
Dieses Doppel-Optik-Design bietet sowohl fokussierte Fernstrahlen als auch eine breite 
Flächenausleuchtung in der Nähe – für bestmögliche Lichtleistung in jeder Situation.
Zuverlässig und ebzient: Dynaled ist die perfekte Wahl für Anwendungen, die Vielseitigkeit und 
hochwertige Beleuchtung erfordern.

DYNALED

MERKMALE

Leistung 200 W

Versorgungsspannung 130-230 Vac

Stromaufnahme 1,54/0,87 A

Farbtemperatur 5000K

Lichtstrom 38000 LM

IP-Schutzart IP66

Gewicht 6,5 kg

Abmessungen 362x224x142 mm

Betriebstemperaturen -40°C bis +50°C
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