
12

POMPA 66B POMPA 68B

Dimensioni:
680 x 460 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
23 HP (17,2 kW)

Portata massima: 
70 l/min. (18,5 gpm)

Portata massima: 
60 l/min. (15,9 gpm)

Peso: ~ 75 kg Coppia @ 3000 Rpm: ~ 50 Nm Pressione massima:  
90 bar (1300 psi)

Pressione massima:
100 bar (1450 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 627 cm3

Capacità olio: ~ 1.7 l Rpm: 1450 Rpm: 1450

Serbatoio carburante: ~ 8 l

Consumo@ 3600 Rpm: N.A.
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MOTORI BENZINA CON POMPE A MEMBRANA MOTORI BENZINA CON POMPE A PISTONI

DATI TECNICI MOTORE POMPA

Dimensioni:
700 x 550 x 480 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
10 HP (7.5 kW)

Portata massima: 
55 l/min. (14,5 Gpm)

Peso: ~ 45 kg Coppia @ 2600 Rpm: ~ 20 Nm Pressione massima: 
40 bar (580 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale.

Cilindrata: ~ 306 cm3

Capacità olio: ~ 1.1 l Rpm: 550

Serbatoio carburante: ~ 5.3 l

Consumo @ 3600 Rpm:  ~ 2.93 l / h

DATI TECNICI MOTORE POMPA

Dimensioni:
650 x 480 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
14 HP (10.4 kW)

Portata massima: 
42 l/min. (11,1 Gpm)

Peso: ~ 60 kg Coppia @ 2400 Rpm: ~ 29.8 Nm Pressione massima: 
100 bar (1450 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.
Cilindrata: ~ 479 cm3

Capacità olio: ~ 1.7 l Rpm: 1450

Serbatoio carburante:  ~ 8 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 4.2 l / h

Dimensioni:
720 x 500 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
14 HP (10.4 kW)

Portata massima: 
71 l/min. (18,7 Gpm)

Peso: ~ 65 kg Coppia @ 2000 Rpm: ~ 29.8 Nm Pressione massima: 
40 bar (580 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 479 cm3

Capacità olio: ~ 1.7 l Rpm: 550

Serbatoio carburante:  ~ 8 l

Consumo @ 3600 Rpm:  ~ 4.2 l / h

Dimensioni:
700 x 480 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
 18 HP (13.4 kW)

Portata massima: 
42 l/min. (11,1 Gpm)

Peso: ~ 65 kg Coppia @ 2400 Rpm: ~ 39.3 Nm Pressione massima: 
150 bar (2200 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 570 cm3

Capacità olio: ~ 1.7 l Rpm: 1450

Serbatoio carburante: ~ 8 l

Consumo@ 3600 Rpm:~ 6.2 l / h

Dimensioni:
720 x 500 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
14 HP (10.4 kW)

Portata massima: 
81 l/min. (21,4 Gpm)

Peso: ~ 65 kg Coppia @ 2000 Rpm: ~ 29.8 Nm Pressione massima: 
50 bar (725 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 479 cm3

Capacità olio:  ~ 1.7 l Rpm: 550

Serbatoio carburante:  ~ 8 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 4.2 l / h

Dimensioni:
700 x 480 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
~ 18 HP (13.4 kW)

Portata massima: 
34 l/min. (9 Gpm)

Peso: ~ 65 kg Coppia @ 2400 Rpm: ~ 39.3 Nm Pressione massima: 
170 bar (2400 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 570 cm3

Capacità olio: ~ 1.7 l Rpm: 1750

Serbatoio carburante: ~ 8 l

Consumo@ 3600 Rpm: ~ 6.2 l / h

Dimensioni:
750 x 500 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
18 HP (13.4 kW)

Portata massima: 
105 l/min. (27,7 Gpm)

Peso: ~ 75 kg Coppia @ 2400 Rpm: ~ 39.3 Nm Pressione massima: 
50 bar (725 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata:  ~ 570 cm3

Capacità olio:  ~ 1.7 l Rpm: 550

Serbatoio carburante:  ~ 8 l

Consumo@ 3600 Rpm: ~ 6.2 l / h

Dimensioni:
700 x 480 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
~ 18 HP (13.4 kW)

Portata massima: 
50 l/min. (13,20 Gpm)

Peso: ~ 65 kg Coppia @ 2400 Rpm: ~ 39.3 Nm Pressione massima: 
100 bar (1450 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 570 cm3

Capacità olio: ~ 1.7 l Rpm: 1450

Serbatoio carburante: ~ 8 l

Consumo@ 3600 Rpm: ~ 6.2 l / h

Dimensioni:
750 x 550 x 470 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
10 HP (7.5 kW)

Portata massima: 
132 l/min. (34,9 Gpm)

Peso: ~ 50 kg Coppia @ 2600 Rpm: ~ 20 Nm Pressione massima: 
20 bar (290 psi)Caratteristiche: Marmitta orientabile;

Avviamento elettrico e manuale.

Cilindrata: ~ 306 cm3

Capacità olio: ~ 1.1 l Rpm: 550

Serbatoio carburante: ~ 5.3 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 2.93 l / h

I dati sui motori e sulle pompe riportate nelle tabelle sono valori nominali di ogni singolo componente, non riguardanti l‘unità assemblata. I valori reali del 
flusso d‘acqua e della pressione di esercizio possono diXerire quando la motopompa è collegata a un naspo e a un ugello.
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MOTORI DIESEL CON POMPA A MEMBRANA MOTORI DIESEL CON POMPE A PISTONI

DATI TECNICI MOTORE POMPA

Dimensioni:
720 x 450 x 580 mm Potenza @ 3600 Rpm: ~ 11 HP (8 kW) Portata massima: 

55 l/min. (14,5 Gpm)

Peso: ~ 70 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 24.5 Nm Pressione massima: 
40 bar (580 psi)Caratteristiche: Marmitta; Avviamento elettrico 

e manuale; Filtro olio interno.
Cilindrata: ~ 441 cm3

Capacità olio: ~ 1.5l Rpm: 550

Serbatoio carburante: ~ 5 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 2.3 l / h

Dimensioni:
720 x 450 x 580 mm

Potenza @ 3600 Rpm:  ~ 11 HP (8 kW)
Portata massima: 

71 l/min. (18,7 Gpm)

Peso: ~ 80 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 24.5 Nm Pressione massima: 
40 bar (580 psi)Caratteristiche: Marmitta; Avviamento elettrico 

e manuale; Filtro olio interno.

Cilindrata: ~ 441 cm3

Capacità olio: ~ 1.5 l Rpm: 550

Serbatoio carburante: ~ 5 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 2.3 l / h

Dimensioni:
830 x 550 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm:  19 HP (14 kW)
Portata massima: 

105 l/min. (27,7 Gpm)

Peso: ~ 95 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 42 Nm Pressione massima: 
50 bar (725 psi)Caratteristiche: Marmitta; Avviamento elettrico 

e manuale; Filtro olio interno.

Cilindrata: ~ 851 cm3

Capacità olio:  ~ 1.8 l Rpm: 550

Serbatoio carburante:  ~ 4 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 4.4 l / h

Dimensioni:
780 x 450 x 580 mm

Potenza @ 3600 Rpm: ~ 11 HP (8 kW)
Portata massima: 

132 l/min. (34,9 Gpm)

Peso: ~ 75 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 24.5 Nm Pressione massima: 
20 bar (290 psi)Caratteristiche: Marmitta; Avviamento elettrico 

e manuale; Filtro olio interno.

Cilindrata: ~ 441 cm3

Capacità olio: ~ 1.5 l Rpm: 550

Serbatoio carburante:  ~ 5 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 2.3 l / h

DATI TECNICI MOTORE POMPA

Dimensioni:
750 x 550 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 19 HP (14 kW)
Portata massima: 

42 l/min. (11,1 Gpm)

Peso: ~ 90 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 42 Nm Pressione massima: 
100 bar (1450 psi)Caratteristiche: Marmitta;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.
Cilindrata:  ~ 851 cm3

Capacità olio: ~ 1.8 l Rpm: 1450

Serbatoio carburante: ~ 4 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 4.4 l / h

Dimensioni:
750 x 550 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm:  19 HP (14 kW)
Portata massima: 

42 l/min. (11,1 Gpm)

Peso: ~ 90 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 42 Nm Pressione massima: 
150 bar (2200 psi)Caratteristiche: Marmitta;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 851 cm3

Capacità olio: ~ 1.8 l Rpm: 1450

Serbatoio carburante: ~ 4 l

Consumo @ 3600 Rpm: ~ 4.4 l / h

Dimensioni:
750 x 550 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm:  19 HP (14 kW)
Portata massima: 
34 l/min. (9 Gpm)

Peso: ~ 90 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 42 Nm Pressione massima: 
170 bar (2400 psi)Caratteristiche: Marmitta;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 851 cm3

Capacità olio: ~ 1.8 l Rpm: 1750

Serbatoio carburante: ~ 4 l

Consumo @ 3600 Rpm:  ~ 4.4 l / h

Dimensioni:
750 x 550 x 600 mm

Potenza  @ 3600 Rpm:  19 HP (14 kW)
Portata massima: 

50 l/min. (13,20 Gpm)

Peso: ~ 90 kg Coppia @ 2200 Rpm: ~ 42 Nm Pressione massima: 
100 bar (1450 psi)Caratteristiche: Marmitta;

Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 851 cm3

Capacità olio: ~ 1.8 l Rpm: 1450

Serbatoio carburante: ~ 4 l

Consumo @ 3600 Rpm: 
~ 4.4 l / h

Dimensioni:
700 x 480 x 600 mm

Potenza @ 3600 Rpm: 
~ 18 HP (13.4 kW)

Portata massima: 
50 l/min. (13,20 Gpm)

Peso:  ~ 65 kg Coppia  @ 2400 Rpm: ~ 39.3 Nm Pressione massima: 
100 bar (1450 psi)

Caratteristiche: Marmitta;
Avviamento elettrico e manuale; Filtro olio.

Cilindrata: ~ 570 cm3

Capacità olio: ~ 1.7 l

Serbatoio carburante:  ~ 8 l

Consumo  @ 3600 Rpm:
 ~ 6.2 l / h

Rpm: 1450


