
TUBO 1 SC (DIN EN 857)

NASPO MANUALE IN ACCIAIO

NASPO ELETTRICO IN ACCIAIO

TUBO 2SC (EN 853 – SAE 100 R2AT)

DN Ø INT. Ø EST. PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSIONE DI SCOPPIO PESO

3/8” 9,9 mm 15,7 mm 180 bar 2610 PSI 720 bar 10440 PSI 0,260 kg

1/2” 13 mm 19,5 mm 160 bar 2320 PSI 640 bar 9280 PSI 0,340 kg

DN Ø INT. Ø EXT. PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSIONE DI SCOPPIO PESO

3/8” 9,5 mm 18,9 mm 330 bar 4785 PSI 1320 bar 19140 PSI 0,550 kg

1/2” 12,7 mm 22,2 mm 275 bar 3988 PSI 1100 bar 15950 PSI 0,650 kg

MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO NASPO MAX. CAPACITÀ

250 Bar 100m Ø3/8” 1AM / 90m Ø1/2” 1AM

MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO NASPO MAX. CAPACITÀ

250 Bar  100m Ø3/8” 1AM / 90m Ø1/2” 1AM

MODELLI DI POMPA
(PORTATA-PRESSIONE)

DIMENSIONI 
TUBO CONSIGLIATE

42 l – 100 bar 3/8” 1AM

42 l – 150 bar 3/8” 1AM

34 l – 170 bar 3/8” 1AM

21 l – 200 bar 3/8” 2AM

1 50 l – 100 bar 3/8” 1AM 1 /2” 1AM

POMPE A MEMBRANA

POMPE A PISTONE

MODELLI DI POMPA
(PORTATA-PRESSIONE)

DIMENSIONI 
TUBO CONSIGLIATE

50 l – 40 bar 3/8” 1AM 1/2” 1AM

70 l – 40 bar 1/2” 1AM

80 l – 40 bar 1/2” 1AM

100 l – 50 bar 1/2” 1AM

135 l – 20 bar 1/2” 1AM

Applicazioni: Impianti idraulici con oli minerali e vegetali, soluzioni acquose, 
aria, gas inerti.

Applicazioni: Impianti idraulici con oli minerali e vegetali, soluzioni acquose, aria, 
gas inerti.

Temperatura di esercizio -40°C/+100°C, +125°C max in modo discontinuo.

Temperatura di esercizio -40°C/+100°C, +125°C max in modo discontinuo.

Composizione: 
Tubo interno: substrato di gomma 
sintetica resistente agli oli.
Rinforzo: 1 treccia di acciaio ad alta 
resistenza.

Esterno: gomma sintetica nera re-
sistente all‘abrasione, oli, carburanti, 
ozono, agenti atmosferici.

Composizione:
Tubo interno: substrato di gomma 
sintetica resistente agli oli.
Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta 
resistenza.

Esterno: gomma sintetica nera re-
sistente all‘abrasione, oli, carburanti, 
ozono, agenti atmosferici.

I kit alta pressione possono essere dotati di uno o 
due naspi fissati sul telaio della motopompa. Esisto-
no due principali tipologie di naspi: manuali o elettrici.                                   

Disponiamo inoltre di naspi trasportabili, nella versione 
manuale e con max. 50 mt di tubo. Per esigenze speciali 
contattateci.

Disponibile a 12V o 24V (nota: in caso di naspo a 24V il collegamento elettrico è sempre a cura del carrozziere).

Un diverso tipo di tubo può causare il malfunzionamento della motopompa.

Per scegliere il tipo di tubo corretto in riferimento al modello di pompa, vi preghiamo di fare riferimento alla seguente 
tabella.
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