
COLONNE
ROOF

Fireco oere una vasta gamma di colonne Roof, progettate per massimizzare l’efcienza 
dello spazio eliminando la necessità di installazione interna. La colonna rimane in posizione 
orizzontale a 0° quando il veicolo è parcheggiato e bascula a 90° in posizione verticale pri-
ma di estendersi all’altezza desiderata. Disponibile in 12V o 24V, è comandato tramite una 
pulsantiera multifunzione.
Il sistema può essere equipaggiato con un’unità Tilt & Turn (2 o 3 motori), diverse com-
binazioni di fari LED e componenti opzionali come compressore d’aria integrato o gruppo 
elettrovalvole, oerendo una soluzione completamente integrata e adattabile a qualsiasi 
veicolo.

CARATTERISTICHE

• DIAMETRI DA Ø 64 A 115 MM

• DA 2 A 4 SFILI

• PORTATA FINO A 30 KG

• ALTEZZA ESTESA FINO A 7 METRI

• AMPIA GAMMA DI CAVI INTERNI

• SPESSORE DEL TUBO DI 3,5 MM

• FORI DI DRENAGGIO DELL’ACQUA

• CHIAVETTE ANTI-ROTAZIONE

• MICROINTERRUTTORE SEGNALANTE

   L’ESTENSIONE DELLA COLONNA

• MONTAGGIO SUL TETTO

• NON OCCUPA SPAZIO ALL’INTERNO DEL VEICOLO

• UNITÀ TILT & TURN

• SISTEMA MULTIFUNZIONE COMPLETO

• AMPIA GAMMA DI COMBINAZIONI DI FARI

• PLUG & PLAY
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ROOF ELETTROPNEUMATICO 
BASE PRO 

LAYOUT TECNICO
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Il modello ROOF BASE PRO ha un tubo principale Ø 64 o Ø 77 mm ed è dotato di una unità Tilt & Turn 
SPARK 12V o 24V, un microinterruttore, un telecomando multifunzione per tutte le funzioni della 
colonna, una scheda elettronica e un compressore integrato, disponibile 12V o 24V (Al.32245/46). 
Questo sistema è adatto per piccole teste fari, come ad esempio 2x100W LED.

Sezioni

ROOF elettropneumatico BASE PRO 

Mod. ROOF BASE PRO ZERO Ø 64 2 Sfili con cavo interno

RE 55 11 12

Altezza estesa mm 1.721 2.207

Altezza chiusa mm 1.252 1.508

Peso kg Cod. P/H 47 49

Carico massimo in testa kg 15

Mod. ROOF BASE PRO ULTRALIGHT Ø 77 3 Sfili con cavo interno

RE 56 11 12 13 14

Altezza estesa mm 2.005 2.991 2.978 3.106

Altezza chiusa mm 1.243 1.356 1.551 1.584

Peso kg Cod. P/H 49 50 51 52

Carico massimo in testa kg 15
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ROOF ELETTROPNEUMATICO 
PLUS PRO

Il modello ROOF PLUS PRO è dotato di una colonna telescopica con tubo principale Ø 90 o Ø 115 
mm ed è stato progettato per garantire una maggiore robustezza e capacità di carico rispetto alla 
versione BASE. È equipaggiato con una unità Tilt & Turn SPARK (12 V o 24 V), un microinterruttore, un 
telecomando multifunzione per il controllo di tutte le funzioni della colonna e una scheda elettronica 
integrata. Di serie è fornito con gruppo elettrovalvole, unità Tilt & Turn a 2 motori e un telecomando 
a filo, ma su richiesta può essere configurato anche con un compressore d’aria integrato, una unità 
Tilt & Turn a 3 motori (inclinazione indipendente) e un telecomando SMART (utilizzabile con o senza 
cavo). Questo sistema è adatto per le teste fari più comuni, come ad es. 4 × 200 W LED, 6 × 100 W 
LED, 8 × 80 W LED.

ROOF elettropneumatico PLUS PRO

Mod. ROOF PLUS PRO STANDARD Ø 115 4 Sfili con cavo interno

RE 58 11 12 13 14

Altezza estesa mm 3.088 3.455 3.855 4.241

Altezza chiusa mm 1.515 1.591 1.691 1.806

Peso kg Cod. P/H 69 70 71 73

Carico massimo in testa kg 30 25
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Mod. ROOF PLUS PRO LIGHT Ø 90 3 Sfili con cavo interno

RE 57 11 12 13 14

Altezza estesa mm 2.434 2.774 3.074 3.374

Altezza chiusa mm 1.425 1.560 1.660 1.780

Peso kg Cod. P/H 60 62 63 64

Carico massimo in testa kg 25 20
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