
KLAPPMASTEN
ROOF

Fireco bietet eine breite Palette an Klappmastlösungen, die entwickelt wurden, um die 
Raumebzienz zu maximieren, da keine Installation im Fahrzeuginnenraum erforderlich ist.
Der Mast bleibt im geparkten Zustand horizontal (0°) und richtet sich vor der Ausfahrbewe-
gung auf in die vertikale Position (90°), bevor er auf die gewünschte Höhe gebracht wird.
Erhältlich in 12 V oder 24 V, wird das System über eine Multifunktionsfernbedienung ein-
fach und präzise gesteuert.
Die Roof-Masten können mit einer Dreh- und Schwenkvorrichtung (2 oder 3 Motoren), ver-
schiedenen LED-Scheinwerferkombinationen und optionalen Komponenten wie einem ein-
gebauten Kompressor oder einem Magnetventil-Set ausgestattet werden, sodass eine voll 
integrierte und anpassbare Lösung für jedes Fahrzeug entsteht.

MERKMALE

• AUSSENDURCHMESSER VON 64 BIS 115 MM

• VON 2 BIS 4 SEKTIONEN

• TRAGLAST VON BIS ZU 30 KG

• AUSGEFAHRENE HÖHEN VON BIS ZU 7 METERN

• BREITE AUSWAHL AN INNENLIEGENDEN

  KABELN

• WANDDICKE DER ROHRE 3,5 MM

• ENTWÄSSERUNGSLÖCHER

• ANTI-ROTATIONS-NUTEN-SYSTEM

• AUSFAHRWARNSCHALTER

• DACHMONTAGE

• KEIN PLATZBEDARF IM FAHRZEUGINNEREN

• DREH- UND SCHWENKVORRICHTUNGEN

• KOMPLETTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

• BREITE AUSWAHL AN

   SCHEINWERFERKOMBINATIONEN

• PLUG & PLAY
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ELEKTROPNEUMATISCHE KLAPPMASTEN 
ROOF BASE PRO

TECHNISCHE DARSTELLUNG
A/B (mm); 3 Sektionen
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Das Klappmastmodell BASE PRO hat ein Hauptrohr Ø 64 oder Ø 77 mm und ist ausgestattet mit 
einer Dreh- und Schwenkvorrichtung SPARK 12 V oder 24 V, einem Ausfahrwarnschalter, einer 
Multifunktionsfernbedienung zur Kontrolle aller Mastoperationen, einer elektronischen Steuerplatine 
und einem eingebauten Kompressor, verfügbar in Versionen mit Betriebsspannungen von 12V oder 24 V 
(Al.32245/46). Dieses System eignet sich für kleinere Scheinwerferausstattungen, z. B. 2×100 W LED.

Sektionen

Elektropneumatische ROOF BASE PRO

Mod. ROOF BASE PRO ZERO Ø 64 2 Sektionen mit innenliegendem Kabel

RE 55 11 12

Ausgefahrene Höhe mm 1.721 2.207

Eingefahrene Höhe mm 1.252 1.508

Gewicht kg Cod. P/H 47 49

Max. Kopflast kg 15

Mod. ROOF BASE PRO ULTRALIGHT Ø 77 3 Sektionen mit innenliegendem Kabel

RE 56 11 12 13 14

Ausgefahrene Höhe mm 2.005 2.991 2.978 3.106

Eingefahrene Höhe mm 1.243 1.356 1.551 1.584

Gewicht kg Cod. P/H 49 50 51 52

Max. Kopflast kg 15
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TECHNISCHE DARSTELLUNG
A/B (mm); 3 Sektionen
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ELEKTROPNEUMATISCHE KLAPPMASTEN 
ROOF PLUS PRO

Das Klappmastmodell PLUS PRO hat ein Hauptrohr Ø 90 oder Ø 115 mm und ist ausgestattet 
mit einer Dreh- und Schwenkvorrichtung SPARK 12 V oder 24 V, einem Ausfahrwarnschalter, 
einer Multifunktionsfernbedienung zur Kontrolle aller Mastoperationen und einer elektronischen 
Steuerplatine.
Der PLUS-Mast verfügt über eine robustere Konstruktion als der BASE-Mast und kann größere 
Lasten tragen.
Standardmäßig wird er mit einer Magnetventilgruppe, einer Dreh- und Schwenkvorrichtung mit 
2 Motoren und einer kabelgebundenen Multifunktionsfernbedienung geliefert. Auf Anfrage kann 
er auch mit einem eingebauten Kompressor, einer Dreh- und Schwenkvorrichtung mit 3 Motoren 
zum separaten Schwenken der Scheinwerfer und einer SMART-Fernbedienung (kabelgebunden 
oder kabellos nutzbar) ausgestattet werden. Dieses System eignet sich für die gängigsten 
Scheinwerfereinheiten, z. B. 4×200 W, 6×100 W, 8×80 W LED.

Elektropneumatische ROOF PLUS PRO

Mod. ROOF PLUS PRO STANDARD Ø 115 4 Sektionen mit innenliegendem Kabel

RE 58 11 12 13 14

Ausgefahrene Höhe mm 3.088 3.455 3.855 4.241

Eingefahrene Höhe mm 1.515 1.591 1.691 1.806

Gewicht kg Cod. P/H 69 70 71 73

Max. Kopflast kg 30 25

TECHNISCHE DARSTELLUNG
A/B (mm); 3 Sektionen
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Mod. ROOF PLUS PRO LIGHT Ø 90 3 Sektionen mit innenliegendem Kabel 

RE 57 11 12 13 14

Ausgefahrene Höhe mm 2.434 2.774 3.074 3.374

Eingefahrene Höhe mm 1.425 1.560 1.660 1.780

Gewicht kg Cod. P/H 60 62 63 64

Max. Kopflast kg 25 20
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TECHNISCHE DARSTELLUNG
A/B (mm); 3 Sektionen
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