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ZUBEHÖR 
MULTIFUNKTIONS-KIT

Das Fireco MULTIFUNKTIONS-KIT bietet den Kunden einen Mast mit kompletter und funktionaler 
Ausstattung. Dieses Kit erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden, die alle 
Funktionen des Teleskopmasts in einer Komplettlösung haben und über ein einziges Steuergerät 
kontrollieren möchten. Die Multifunktions-Fernbedienung, die mit der integrierten Elektronik 
kommuniziert, ermöglicht die Kontrolle aller Funktionen des Systems über eine einfache und 
benutzerfreundliche Oberfläche.
Dank neuester Technologien im Automobilbereich können auch einfache und sichere Anschlüsse an 
das Fahrzeug-System mitgeliefert werden, die staubdicht und wasserdicht sind und die Arbeit für 
Karosseriebauer und den After-Sales-Service erleichtern.

ZU
BE

H
Ö

R
TE

IL
E

Multifunktionsfernbedienung

Innenliegendes 
elektrisches Kabel

Ausfahrwarnschalter

Scheinwerfereinheit 
mit 

Montagehalterungen

Magnetventile oder 
Luftkompressor

Teleskopmast

Elektronik- und 
Relaisplatine
(innerhalb der Dreh- und 
Schwenkvorrichtung)

Scheinwerferanschlüsse

Dreh- und 
Schwenkvorrichtung

KONFIGURATION
MIT MULTIFUNKTIONSSYSTEM 

TELESKOPMAST

Der pneumatische Teleskopmast bildet das Rückgrat 
des gesamten Multifunktionssystems. Er kann das 
gesamte Beleuchtungssystem tragen, bestehend 
aus einer Dreh- und Schwenkvorrichtung und 
Scheinwerfern, die über Plug-&-Play-Anschlüsse 
mit Strom versorgt werden. Es stehen mehrere 
Mastmodelle mit unterschiedlichen Durchmessern 
und Höhen zur Verfügung

SCHEINWERFEREINHEITEN

Neben dem Mast sind die Scheinwerfer als Lichtquelle 
ein Kernelement des Systems. Sie können auf einer 
Dreh- und Schwenkvorrichtung (ggf. auch in der 
Variante mit Inside Focus) oder direkt am Mastkopf 
auf 360° montiert werden. Alle Leuchten sind mit 
LED-Komponenten ausgestattet, die hohe Ebzienz, 
niedrige Spannungen und geringen Energieverbrauch 
bei hoher Lichtintensität bieten.

DREH- UND SCHWENKVORRICHTUNGEN

Fireco Dreh- und Schwenkvorrichtungen sind 
in Kombination mit Lichtmasten der Partner-
Baureihe zu einer Art Standard für Feuerwehr- und 
Rettungsfahrzeuge auf der ganzen Welt geworden. 
Das System ist sicher, zuverlässig und einfach zu 
handhaben und ermöglicht das Neigen und Drehen 
der Flutlichtstrahler in Winkeln von 0 bis 365°.
Das Produkt ist in verschiedenen Versionen erhältlich, 
die unterschiedliche Lasten tragen können und 
entweder gleichzeitiges oder unabhängiges Neigen 
der Flutlichtstrahler ermöglichen.
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FERNBEDIENUNG FÜR ALLE FUNKTIONEN

Die Fireco Multifunktionsfernbedienung ermöglicht die 
Steuerung ALLER Funktionen des Masts mit nur einer 
Benutzeroberfläche. Die Fernbedienung ist einfach und 
sicher zu bedienen, dank automatischer Tastensperre 
und leicht verständlicher Funktionen. Der Mast mit
Multifunktionsfernbedienung wird mit einer 
Elektronikplatine und einer Gruppe von Magnetventilen 
geliefert.

ELEKTRONIKPLATINE

Das Multifunktionssystem wird durch eine zweilagige 
Elektronikplatine gesteuert, die in der Dreh- und 
Schwenkvorrichtung verbaut ist. Die Hauptmerkmale:
•  Schutz gegen externe Störungen

•  Eingangsspannungsbereich: 9 bis 36 VDC

•  Schutz gegen Spannungsspitzen

•  Schutz gegen Kurzschlüsse an den Dreh- und Schwenkmotoren

•  Schutz gegen Kurzschlüsse an den Magnetventilen

•  Speicherung aller wichtigen Betriebsdaten im Mikroprozessor, 

ähnlich wie bei Flugzeug-Blackboxes

•  Warn-LEDs auf der Fernbedienung

•  2,4-GHz-Funkmodul für schnellere Funkdatenübertragung ohne 

Störungen.

AUSFAHRWARNSCHALTER

Die Funktion des Warnschalters besteht darin, 
anzuzeigen, wenn der Mast ausgefahren ist. 
Der Kunde kann ihn mit einem visuellen oder 
akustischen Signal im Fahrerhaus verbinden und so 
verhindern, dass das Fahrzeug unabsichtlich mit noch 
ausgefahrenem Mast in Bewegung gesetzt wird.
Darüber hinaus kann die automatische 
Rückkehrfunktion an die Handbremse angeschlossen 
werden, sodass der Mast beim Lösen der Handbremse 
automatisch in die Null-Position zurückkehrt.

MAGNETVENTILGRUPPE

Die Magnetventileinheit sorgt für die elektronische 
Aus- und Einfahrsteuerung des Mastes. Sie besteht 
aus eloxiertem Aluminium und ist, je nach Erfordernis, 
in Versionen von 12 V DC bis 230 V AC verfügbar. 
Zudem kann sie leicht an eine andere Position 
versetzt werden. Die Magnetventileinheit kann je 
nach Kundenwunsch in zwei verschiedenen Positionen 
montiert werden: mit den Spulen gegenüberliegend 
oder platzsparend parallel angeordnet.

SCHEINWERFERANSCHLÜSSE

Die Scheinwerfer werden über Stecker mit der Dreh- 
und Schwenkvorrichtung Spark verbunden, sodass 
Anschluss, Austausch oder Wartung schnell und 
einfach erfolgen kann; außerdem sind sie robust, 
sicher und wasserdicht (IP67).

KFZ-STECKVERBINDUNGEN (OPTIONAL)

Kfz-Steckverbindungen ermöglichen eine noch 
schnellere und sichere Installation.
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DREH- UND SCHWENKVORRICHTUNG 
SPARK 2 -3 MOTOREN

Kompakt und einfach zu bedienen, mit einer maximalen Traglast von 60 kg. Erhältlich in 
12V und 24V, eignet sich das System für die gängigsten Anwendungen. Es kann mit einem 
Steckverbinderpaar für jeden Scheinwerfer geliefert werden und ist mit zwei oder drei Antrieben 
verfügbar, um die Scheinwerfer drehen und entweder synchron (Ausstattung mit 2 Motoren) oder 
separat (Ausstattung mit 3 Motoren) schwenken zu können. Alle Funktionen werden über eine 
Multifunktions-Fernbedienung gesteuert (wahlweise kabelgebunden, Funk oder Smart).
Die T&T Spark hat die Schutzart IP65.

Version mit 2 Motoren      Version mit 3 Motoren
• Gewicht: 10 kg        • Gewicht: 12 kg
• Last: 20+20 kg        • Last: 25+25 kg

Elektrische Daten
• Betriebsspannung: 12–24 VDC
• Getriebemotor max. Leistung: 72 W*
• Getriebemotor max. Stromaufnahme: 6/3 A*

* Die Angaben beziehen sich auf einen einzelnen Antrieb. 
Je nach Ausführung (2 oder 3 Antriebe) verdoppelt bzw. 
verdreifacht sich die Gesamtleistung.

DREH- UND SCHWENKVORRICHTUNG 
SPARK PLUS 2 -3 MOTOREN

Die Dreh- und Schwenkvorrichtung Spark Plus kann im Vergleich zur Standard-Version Spark um bis 
zu 60 % schwerere Lasten bewegen. So können mehr oder schwerere Scheinwerfer installiert und die 
Lichtausbeute erhöht werden – bei gleichbleibend kompakten Abmessungen.
Die höhere Leistung ergibt sich aus verstärkten Schwenkantrieben sowie einer neuen 
Elektronik, die leistungsstärkere Motoren über die bewährte RS485-Schnittstelle und 
Multifunktionsfernbedienungen ansteuert.

Version mit 2 Motoren      Version mit 3 Motoren
• Gewicht: 12 kg        • Gewicht: 14 kg
• Last: 35+35 kg        • Last: 45+45 kg

Elektrische Daten
• Betriebsspannung: 12–24 VDC
• Getriebemotor max. Leistung: 290 W*
• Getriebemotor max. Stromaufnahme: 24/12 A*

* Die Angaben beziehen sich auf einen einzelnen Antrieb. 
Je nach Ausführung (2 oder 3 Antriebe) verdoppelt bzw. 
verdreifacht sich die Gesamtleistung.

DREH- UND SCHWENKVORRICHTUNG 
HEAVY

Die Dreh- und Schwenkvorrichtung Heavy wurde speziell für große Mastmodelle entwickelt, auf 
denen besonders schwere und voluminöse Scheinwerfereinheiten montiert werden sollen.
Der TT Heavy ist immer mit drei Antrieben ausgestattet, einem Motor für die Drehbewegung sowie 
zwei Motoren für das separate Schwenken. Damit können Lasten von bis zu 150 kg bewegt werden. 
Erhältlich in Versionen mit 12V oder 24V.

Version mit 3 Motoren 
• Gewicht: 31 kg
• Last: 75 + 75 kg 

Elektrische Daten
• Betriebsspannung: 12–24 VDC
• Getriebemotor max. Leistung: 72 W*
• Getriebemotor max. Stromaufnahme: 6/3 A*

* Die Angaben beziehen sich auf einen einzelnen Antrieb. 
Je nach Ausführung (2 oder 3 Antriebe) verdoppelt bzw. 
verdreifacht sich die Gesamtleistung.

TT SPARK TT SPARK PLUS TT HEAVY

Breite
(von Bolzenende zu Bolzenende) 300 mm 300 mm 355 mm

Höhe 269 mm 269 mm 341,5 mm

Tiefe 196 mm 196 mm 296 mm

Gewicht (Version mit 2 Motoren) 10 kg 12 kg n.d.

Traglast (Version mit 2 Motoren) * 40 Kg (20 + 20) 70 Kg (35+35) n.d.

Gewicht (Version mit 3 Motoren) 12 kg 14 kg 31 kg

Traglast (Version mit 3 Motoren) * 50 kg (25 + 25) 90 kg (45+45) 150 kg (75+75)

Drehwinkel 365° 365° 265°

Schwenkwinkel 365° 365° 280°

* Belastbarkeit berechnet mit einem Massenmittelpunkt im Abstand von 0,5 m zur Mastachse. 
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MONTAGEPLATTE UND 
RUNDUMKENNLEUCHTEN

Montageplatte für RKL/Kamera
auf Dreh- und Schwenkvorrichtung Spark.

ROT - FR.32417
- Homologation ECE R65, ECE R10
- 12 Stk. 3W Hochleistungs-LEDs
- ECE R65 120 Blitze pro Minute
- 12-24 VDC
- Entspricht Schutzart IP56
- Betriebstemperatur -30°C bis + 50°C
- Abmessungen: 136 x 87 (H) mm

ORANGE - FR.32432.LED
- Homologation ECE R65, ECE R10
- 36 Stk. 2W Hochleistungs-LEDs
- ECE R65 120 Blitze pro Minute
- 360°drehender Blitz / intermittierender Blitz
- 12-24 VDC
- Entspricht Schutzart IP56
- Betriebstemperatur -30°C bis + 50°C
- Abmessungen: 140 x 190 (H) mm

BLAU - FR.32433.LED
- Homologation ECE R65, ECE R10
- 17W - 8 Hochleistungs-LEDs
- ECE R65 120 Blitze pro Minute
- 360°drehender Blitz / intermittierender Blitz
- 12-24 VDC
- Entspricht Schutzart IP56
- Betriebstemperatur -30°C bis + 50°C
- Abmessungen: 142 x 135 (H) mm

POSITIONSSENSOR 
VON 10 CM BIS 2M

MS.32305

Der Positionssensor, mit einem 
Erfassungsbereich von 10 cm bis 2 m, nutzt 
eine Fotodiode, um Lichtimpulse zu senden 
und die Reflexionsentfernung zu messen. 
Wird ein Hindernis innerhalb des eingestellten 
Bereichs erkannt, stoppt der Sensor 
automatisch die Mastausfahrt und erhöht so 
Sicherheit und Präzision während des Betriebs.

KFZ-
STECKVERBINDUNGEN

Fireco-Teleskopmasten können auf verschiedene Weise an das elektrische System eines Fahrzeugs 
angeschlossen werden, die ebzienteste und zuverlässigste Lösung sind jedoch Kfz-Steckverbinder.
Speziell für die anspruchsvollen Bedingungen im Automobilbereich entwickelt, gewährleisten diese 
Stecker eine stabile elektrische Verbindung, wasserdichte Abdichtung sowie Widerstandsfähigkeit 
gegen Vibrationen, Stöße und widrige Umweltbedingungen.
Dank seiner umfangreichen Erfahrung vertraut Fireco bei seinen Masten auf Kfz-Steckverbinder, 
da sie all diese Vorteile bieten und gleichzeitig die Installation vereinfachen. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Verkabelungsmethoden – bei denen Kabel abisoliert, verdrillt und in 
Anschlusskästen befestigt werden müssen – ermöglichen diese Stecker eine schnelle, 
werkzeugfreie Lösung. Dies erleichtert nicht nur den Anschluss, sondern optimiert auch den 
Montageprozess, wodurch eine schnellere Produktion und Lieferung möglich wird.

• PLUG & PLAY

SCHNELLE UND SICHERE VERBINDUNG OHNE 

ZUSÄTZLICHES WERKZEUG, WAS INSTALLATION UND 

WARTUNG DEUTLICH ERLEICHTERT.

• LANGLEBIGKEIT

SPEZIELL FÜR DEN AUTOMOBILBEREICH ENTWICKELT, 

SIND DIESE STECKER ROBUST, STAUBDICHT UND 

WASSERDICHT (IP67 UND IP68).

• FLEXIBILITÄT

MEHRERE STECKER KÖNNEN PROBLEMLOS 

MITEINANDER VERBUNDEN WERDEN, OHNE LÖTEN 

ODER KOMPLEXE VERKABELUNG.

MERKMALE
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FERNBEDIENUNGEN FÜR 
MASTEN MIT DREH-UND SCHWENKVORRICHTUNG

RC.31746

Kabelgebundene Multifunktionsfernbedienung 
mit den folgenden Tastenfunktionen: Aus- und 
Einfahrbewegung des Masts, Drehen und Schwenken 
sowie Aus- und Einschalten der Scheinwerfer, 
automatische Rückkehr in die Ausgangsstellung mit 
einem einzigen Tastenbefehl – ergonomisch geformt, 
mit gummierter Schutzhülse und 4 m Spiralkabel.
Auch als Funkfernbedienung verfügbar (RC.31747_1/1)

RC.31748

Kabelgebundene Multifunktionsfernbedienung 
mit den folgenden Tastenfunktionen: Aus- 
und Einfahrbewegung des Masts, Drehen und 
separates Schwenken sowie Aus- und Einschalten 
der Scheinwerfer, automatische Rückkehr in die 
Ausgangsstellung mit einem einzigen Tastenbefehl – 
ergonomisch geformt, mit gummierter Schutzhülse 
und 4 m Spiralkabel. Auch als Funkfernbedienung 
verfügbar (RC.31749_1/1)

RC.31766

Kabelgebundene Multifunktionsfernbedienung 
mit den folgenden Tastenfunktionen: Aus- und 
Einfahrbewegung des Masts, Drehen und Schwenken 
sowie separates Aus- und Einschalten von vier 
Scheinwerfern, automatische Rückkehr in die 
Ausgangsstellung mit einem einzigen Tastenbefehl – 
ergonomisch geformt, mit gummierter Schutzhülse 
und 4 m Spiralkabel. Auch als Funkfernbedienung 
verfügbar (RC.31767_1/1)

RC.31756_596/1

Multifunktionsfernbedienung Modell „Smart“ 
mit den folgenden Tastenfunktionen: Aus- und 
Einfahrbewegung des Masts, Drehen und Schwenken 
sowie Aus- und Einschalten der Scheinwerfer, 
automatische Rückkehr in die Ausgangsstellung mit 
einem einzigen Tastenbefehl – ergonomisch geformt, 
mit gummierter Schutzhülse und 4 m Spiralkabel – 
verwendbar im kabelgebundenen und im Funkmodus 
2.4 GHz – mit wiederaufladbaren Akkus und Tasten 
mit Hintergrundbeleuchtung. Auch in der Version zur 
Steuerung von 3 Motoren verfügbar (RC.31758_596/1)

RC.31742

Kabelgebundene Multifunktionsfernbedienung 
mit den folgenden Tastenfunktionen: Aus- und 
Einfahrbewegung des Masts, separates Aus- und 
Einschalten von vier Scheinwerfern, automatische 
Rückkehr in die Ausgangsstellung mit einem 
einzigen Tastenbefehl – ergonomisch geformt, mit 
gummierter Schutzhülse und 4 m Spiralkabel.
Auch als Funkfernbedienung verfügbar (RC.31745_1/1)

Firecos Partner-Masten können mit einer elektrisch 
drehbaren Basis mit 12V oder 24V Betriebsspannung 
ausgestattet werden.

Die Basis lässt sich mit einer Fernbedienung steuern 
und verfügt über ein manuelles Back-Up für Notfälle 
und Ausnahmesituationen.

FERNBEDIENUNG FÜR 
MASTEN OHNE DREH-UND SCHWENKVORRICHTUNG

ELEKTRISCH DREHBARE BASIS
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SCHWENKVORRICHTUNG 
HEAVY
Die Schwenkvorrichtung HEAVY erlaubt es, Gerätschaften um ca. 100° zu neigen. Sie trägt Lasten 
von bis zu 60 kg. Der Motor kann entweder horizontal oder vertikal montiert werden. Das System 
wiegt 9 kg.

Vertikal montiert 
• TL.31501 = Schwenkvorrichtung Heavy 12V
• TL.31502 = Schwenkvorrichtung Heavy 24V

Horizontal montiert
• TL.31511 = Schwenkvorrichtung Heavy 12V
• TL.31512 = Schwenkvorrichtung Heavy 24V
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SCHWENKVORRICHTUNG 
STANDARD
Die Schwenkvorrichtung STANDARD erlaubt es, Gerätschaften um ca. 100° zu neigen. Sie trägt 
Lasten von bis zu 30 kg. Der Motor kann entweder horizontal oder vertikal montiert werden. Das 
System wiegt 7 kg.

Vertikal montiert 
• TL.31521 = Standard 12V
• TL.31522 = Standard 24V

Horizontal montiert
• TL.31531 = Standard 12V
• TL.31532 = Standard 24V

SCHWENKVORRICHTUNG 
SUPER HEAVY
Die Schwenkvorrichtung SUPER HEAVY erlaubt es, Gerätschaften um ca. 100° zu neigen. Sie trägt 
Lasten von 60 kg bis 100 kg. Der Motor kann entweder horizontal oder vertikal montiert werden. 
Das System wiegt 10 kg.

Vertikal montiert 
• TL.31551 = Schwenkvorrichtung Super Heavy 12V
• TL.31552 = Schwenkvorrichtung Super Heavy 24V

Horizontal montiert
• TL.31561 = Schwenkvorrichtung Super Heavy 12V
• TL.31562 = Schwenkvorrichtung Super Heavy 24V

Die Partner-Masten können mit einer Schwenkvorrichtung mit 12V oder 24V Betriebsspannung 
ausgestattet werden

SCHWENKVORRICHTUNG
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